
YG860−1

Sechseck-Farbmetrik basierend auf 3 Elementarfarben RGB*3
0 <= R*3, G*3, B*3, C*RGB, T* <= 77 für Normgerät NRS18
Dreiecks-Koordinaten RGB*3 mit Bunttonwinkeln 30, 150, 270 Grad
X = RJGC’BM’

Buntheit C*RGB = max(R*3, G*3, B*3) − min(R*3, G*3, B*3)

Schwarzheit N*RGB = 1 − max(R*3, G*3, B*3)

Dreiecks-
Helligkeit T*RGB = 1 − N*RGB − 0,5 C*RGB

RG-Buntheit A*RGB = cos(30)R*3 + cos(150)G*3

JB-Buntheit B*RGB = sin(30)R*3 + sin(150)G*3 + sin(270)B*3

Buntton-
winkel H*RGB = atan [ B*RGB / A*RGB ] 
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YG860−2

Maximalfarbe R mit 0% N,W; lineare
Beziehung lab*rgb*3 − lab*ncutwe*

 tce* = 0,50 1,00 0,00
 ncu* = 0,00 1,00 r00j

t*  = 1−n*−0,5c* = 0,50
rgb*3 = 1,00 0,00 0,00 
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YG860−3

Wellenlänge λ /nm

a−(λ) relative  RG-Buntwerte
lineare Spektrum-Bewertung

a−(λ) = x−(λ) − y−(λ)

= [ 
x(λ)
y(λ)

 − 1 ] y−(λ)
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YG860−4

Wellenlänge λ /nm

b
−

(λ) relative  JB-Buntwerte
lineare Spektrum-Bewertung

b
−

(λ) = 0,4 [ y−(λ) − z−(λ) ] 

= 0,4 [ 1 − 
z(λ)
y(λ)

 ] y−(λ)
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YG860−5

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
kubische Spektrum-Bewertung

a*(λ)=x−(λ)1/3−y−(λ)1/3

= { [ 
x(λ)
y(λ)

]1/3−1} y−(λ)1/3
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YG860−6

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
kubische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,4 [ y−(λ)1/3 − z−(λ)1/3 ]

= 0,4 { 1 − [
z(λ)
y(λ)

 ]1/3 } y−(λ)1/3
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YG860−7

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
kubische Spektrum-Bewertung

a*(λ)=0,4{log [x−(λ)/y−(λ)+0,01]}
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YG860−8

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
kubische Spektrum-Bewertung

b*(λ)=0,2{log [y−(λ)/z−(λ)+0,01]}
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YE860−1

Sechseck-Farbmetrik basierend auf 3 Elementarfarben RGB*3
0 <= R*3, G*3, B*3, C*RGB, T* <= 77 für Normgerät SRS18
Dreiecks-Koordinaten RGB*3 mit Bunttonwinkeln 30, 150, 270 Grad
X = RJGC’BM’

Buntheit C*RGB = max(R*3, G*3, B*3) − min(R*3, G*3, B*3)

Schwarzheit N*RGB = 77 − max(R*3, G*3, B*3)

Dreiecks-
Helligkeit T*RGB = 77 − N*RGB − 0,5 C*RGB

RG-Buntheit A*RGB = cos(30)R*3 + cos(150)G*3

JB-Buntheit B*RGB = sin(30)R*3 + sin(150)G*3 + sin(270)B*3

Buntton-
winkel H*RGB = atan [ B*RGB / A*RGB ] 
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YG861−2

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,2 { log [ y−(λ)+0,01]
− log [ z−o(λ)+0,01] }
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YG861−3

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

a*(λ) = 0,5 { log [ x−o(λ)+0,01]
− log [ y−(λ)+0,01] }
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YG861−4

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,2 { log [ y−(λ)+0,01]
− log [ z−o(λ)+0,01] }
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YG861−5

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

a*(λ) = 0,5 { log [ x−(λ)+0,01]
− log [ y−(λ)+0,01] }
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YG861−6

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,2 { log [ y−(λ)+0,01]
− log [ z−(λ)+0,01] }
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YG861−7

Wellenlänge λ /nm

relative  RG-Buntheitskomponenten
logarithmische Spektrum-Bewertung

0,2 { log [ x−o(λ)+0,01] }

− 0,2 { log [ y−(λ)+0,01] } 
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YG861−8

Wellenlänge λ /nm

relative  JB-Buntheitskomponenten
logarithmische Spektrum-Bewertung

0,2 { log [ y−(λ)+0,007] }

− 0,2 { log [ z−o(λ)+0,007] } 
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Relative Koordinaten, Benutzerfarb-Merkmale, -Kennzeichnung
BAM-Prüfvorlage YG86; Farbbildwiedergabe Eingabe: rgb setrgbcolor

Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/YG86/10L/L86G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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