
 ZG230−1

L*

N

R

W

W* = 100 w*

N*  = 100 n*

N*  = 0

W* = 0

Buntheit C*

Helligkeit

Weißheit

Schwarzheit

50 100
    0

  50

100

 
 ZG230−2

l*

N

R

W

w* = l* −c*/2

n* = 1−[l* +c*/2 ]

n*  = 0

w* = 0

Relative Buntheit c*

Relative
Helligkeit

Relative Weißheit

Relative Schwarzheit

0,5 1,00,0

0,5

1,0

 
 ZG230−3

L*

N

R

W

W* = 100 w*

N*  = 100 n*

N*  = 0

W* = 0

Buntheit C*

Helligkeit

Weißheit

Schwarzheit

37,7 77,4
18,0

57,5

95,4

 
 ZG230−4

l*

N

R

W

w* = l* −c*/2

n* = 1−[l* +c*/2 ]

n*  = 0

w* = 0

Relative Buntheit c*

Relative
Helligkeit

Relative Weißheit

Relative Schwarzheit

0,5 1,0

0,0

0,5

1,0

 
ZG230−5

RJGC’BM’
Sechseck

Absoluter
Raum
L*, a*, b*

Druck SRS18

Elementarfarben RJGB
2 Mischfarben C’=g50b, M’=b50r

a*

b* Bunttonwinkel
hab= 30, 90, 150

210, 270, 330

W

R
∆E*=4.62

J
∆E*=4.62

G
∆E*=4.62

C’ ∆E*=4.62

B∆E*=4.62

M’
∆E*=4.62

 
ZG230−6

RJGC’BM’
Sechseck

Relativer
Raum
lab*

SRS18

Elementarfarben RJGB
2 Mischfarben C’=g50b, M’=b50r

a*r

b*r Bunttonwinkel
hab= 30, 90, 150

210, 270, 330

R

J

G

C’
B

M’

 
ZG230−7

RJGC’BM’
Sechseck

Absoluter
Raum
L*, a*, b*

Druck NRS18

Elementarfarben RJGB
2 Mischfarben C’=g50b, M’=b50r

a*

b* Bunttonwinkel
hab= 26, 92, 162

217, 272, 329

W R
∆E*=4.62

J
∆E*=4.62

G
∆E*=4.62

C’ ∆E*=4.62

B∆E*=4.62

M’
∆E*=4.62

 

 
ZG230−8

RJGC’BM’
Sechseck

Relativer
Raum
lab*

NRS18

Elementarfarben RJGB
2 Mischfarben C’=g50b, M’=b50r

a*r

b*r Bunttonwinkel
hab= 26, 92, 162

217, 272, 329

R

J

G

C’
B

M’

 
 ZG231−1

log BRGJ-Bunt-Signale für Spektralfarben

m=1

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

xr =logLr

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=2,1,50,1,0,0,50,0

Lb = 100 cd/m2

I-Prozeß
 4%
20%
90%
Reflexion:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 ZG231−1

log BRGJ-Bunt-Signale für Körperfarben

m=1

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

xr =logLr

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=1,0,75,0,5,0,25,0

Lb = 100 cd/m2

I-Prozeß
 4%
20%
90%
Reflexion:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 ZG231−3

log BRGJ-Buntheits-Signale Spektralfarben

m=1/2

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

xr =logLr

−Q[1,0c (xr +p)]

p=2,1,50,1,0,0,50,0

Lb = 100 cd/m2

D+I-Prozeß

90%, 20%, 4%
Reflexion:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ZG231−4

log BRGJ-Buntheits-Signale Körperfarben

m=1/2

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

xr =logLr

−Q[1,0c (xr +p)]

p=1,0,75,0,5,0,25,0

Lb = 100 cd/m2

D+I-Prozeß

90%, 20%, 4%
Reflexion:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ZG231−5

log BRGJ-Hell-Signale für Spektralfarben

m=1

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

p=logLp

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=2,1,50,1,0,0,50,0

Lb = 100 cd/m2

I-Prozeß
 4%
20%
90%
Reflexion:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ZG231−6

log BRGJ-Hell-Signale für Körperfarben

m=1

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

p=logLp

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=1,0,75,0,5,0,25,0
Lb = 100 cd/m2

I-Prozeß
 4%
20%
90%
Reflexion:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ZG231−7

log BRGJ-Helligkeits-Signale Spektralfarben

m=1/2

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

p=logLp

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=2,1,50,1,0,0,50,0

Lb = 100 cd/m2

D+I-Prozeß

90%, 20%, 4%
Reflexion:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 ZG231−8

log BRGJ-Helligkeits-Signale Körperfarben

m=1/2

−6 −5 −4 −3 −2 −1   0   1
−4

−3

−2

−1

  0

  1

  2

p=logLp

−2Q[1,0c (xr +p)]

p=1,0,75,0,5,0,25,0

Lb = 100 cd/m2

D+I-Prozeß

90%, 20%, 4%
Reflexion:
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Bunttonebenen, absolute und relative Buntheit; Sehphysiologie
BAM-Prüfvorlage ZG23; Farbkoordinaten input: cmy0* setcmykcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/ZG23/10L/L23G00NA.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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