
 

 
AGC60−3N, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

Bildpixel:   192 x   128
  384 x   256
  768 x   512
1536 x 1024
3072 x 2048

 

  

 
AGC60−7N, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

Bildpixel:   192 x   128
  384 x   256
  768 x   512
1536 x 1024
3072 x 2048

 

 

  

 
AGC61−3N, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

Bildpixel:   192 x   128
  384 x   256
  768 x   512
1536 x 1024
3072 x 2048

 

  

 
AGC61−7N, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

Bildpixel:   192 x   128
  384 x   256
  768 x   512
1536 x 1024
3072 x 2048
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TUB-Prüfvorlage AGC6; ISO/IEC-15775-Bild, Diafilm (sf), CYP8
Farbbildreproduktionseigenschaften, Änderung der Bildauflösung

Eingabe: 3 colorimage (olv*)
Ausgabe: no change

http://farbe.li.tu-berlin.de/AGC6/AGC6L0N1.TXT /.PS; Pixelgrafik; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1
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