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AS271-1, fig. B4Wde: 16 equidistante pasos W-Ce; W-Me; W-Je; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor 
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AS271-3, fig. B5Wde: codigo y Landolt annilos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator: rgb->rgbde setrgbcolor 
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AS270-5, fig. B2Wde: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Je; W-N; PS operator: rgb->rgbde setrgbcolor 
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AS271-5, fig. B6Wde: anillos de Landolt W−Ce; W-Me; PS operator:rgb->rgbde setrgbcolor 
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AS270-7, fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor 
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AS271-7, fig. B7Wde: anillos de Landolt W−Je; W-N; PS operator:rgb->rgbde setrgbcolor 
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AS270-3, fig. B1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); PS operator: settransfer, 3 colorimage
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Gráfico AS27 según a gráfico 2 a ISO/IEC 15775
test cromático gráfico CMYK

entrada: rgb/cmy0/000n/w set...
salida: ->rgbde setrgbcolor
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