
 

  

 

 

 
Dg140−7N, 5-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links) 
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Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18a
für Buntton  h* = lab*h = 354/360 = 0.982

lab*tch und lab*nch

Dreiecks-Helligkeit t*

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48  76  354
olv*Ma: 1.0  0.0  1.0

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a h*ab,a

OMa
YMa
LMa
CMa
VMa
MMa
NMa
WMa
RCIE
JCIE
GCIE
BCIE

47.94 65.39 50.52 82.63 38

90.37 −10.26 91.75 92.32 96

50.9 −62.83 34.96 71.91 151

58.62 −30.34 −45.01 54.3 236

25.72 31.1 −44.4 54.22 305

48.13 75.28 −8.36 75.74 354

18.01 0.0 0.0 0.0 0

95.41 0.0 0.0 0.0 0

39.92 58.66 26.98 64.57 25

81.26 −2.16 67.76 67.79 92

52.23 −42.25 11.76 43.87 164

30.57 1.15 −46.84 46.86 271

a*a

b*a

%Umfang

u* rel = 93

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

16-stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts) 
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Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18a
für Buntton  h* = lab*h = 354/360 = 0.982

lab*tch und lab*nch

Dreiecks-Helligkeit t*

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48  76  354
olv*Ma: 1.0  0.0  1.0

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a h*ab,a

OMa
YMa
LMa
CMa
VMa
MMa
NMa
WMa
RCIE
JCIE
GCIE
BCIE

47.94 65.39 50.52 82.63 38

90.37 −10.26 91.75 92.32 96

50.9 −62.83 34.96 71.91 151

58.62 −30.34 −45.01 54.3 236

25.72 31.1 −44.4 54.22 305

48.13 75.28 −8.36 75.74 354

18.01 0.0 0.0 0.0 0

95.41 0.0 0.0 0.0 0

39.92 58.66 26.98 64.57 25

81.26 −2.16 67.76 67.79 92

52.23 −42.25 11.76 43.87 164

30.57 1.15 −46.84 46.86 271

a*a

b*a

%Umfang

u* rel = 93

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59
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Prüfvorlage 1 nach DIN 33872−4, Buntton M, Seite 6/11
Gleichheit für zwei Farbdefinitionen, ORS18a

Eingabe: cmy0−Infeld, rgb−Umfeld
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Dg14/10L/L14g06NA.PS /.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

S
iehe ähnliche D

ateien: http://w
w

w
.ps.bam

.de/D
g14/; w

w
w

.ps.bam
.de/D

g.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de/33872

V
ersion 2.1, io=

1,1

B
A

M
-R

egistrierung: 20080301-D
g14/10L/L14g06N

A
.P

S
 /.T

X
T

B
A

M
-M

aterial: C
ode=

rha4ta
 A

nw
endung für A

usgabe von M
onitor-, D

atenprojektor- oder D
ruckersystem

en


