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Fg021-1, Bild D4: 16 gleichabstéandige Stuf#rO, W-L, W-V, W-N;PS-Operatomlv* setrgbcolor

+. QOOQC |r.T_1HOCOCOO Ipqrs 38888 mggggg
0z 000CO [ BCT0C Mk esoss W Bt
. 00000 +

WWoOO0O0QC 55000 oy 06000 = 53385
pas OO C OO +:. 0coO0 ww05000 & I5ryy
IMmmoQOQ OO0 Xyz:ggggg ld:kf)g 0oQCcoo
hik ccooo tuw 6 NoLvZ

pars DO O QO
dfg oo 00 % TSy
laBbc DD OO D
10 NOLVZ

Fg020-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Priffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatettesnsfer, 4 colorimage Fg021-3, Bild D5: Schrift und Landoltringé, O, L, V, Z;PS-Operatorolv* setrgbcolor
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Radialgitter W-O Radialgitter W-L Radialgitter W-V Radialgitter W-N Radialgitter W-Z Landoltringe W-O Code Landoltringe W-L Code
Fg020-5, Bild D2: Radialgittetv—0O, W-L, W-V, W-N, W-Z;PS-Operatorlv* setrgbcolor Fg021-5, Bild D6: LandoltringeV-O, W-L; PS-Operatorolv* setrgbcolor
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L andoltringe W-V Code Landoltringe W-N
Fg021-7, Bild D7: Landoltring#/-V, W-N; PS-Operatorolv* setrgbcolor
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Fg020-7, Bild D3: 14 CIE-Priffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Opetatasetrgbcolor



