
 

  

  

 
BG550−7N

BG550−1N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700
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2,0

LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
l−R17M2,1(λ)=B11x

−
R17M2,1(λ)+B12y

−
R17M2,1(λ)

+B13z
−

R17M2,1(λ)
B1j 0,4761 0,6666 −0,1428λ=570

D65:Σl−R17M2,1(λ)=20,14
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG550−2N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0

   

1,0

   

2,0

LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
m−R17M2,1(λ)=B21x

−
R17M2,1(λ)+B22y

−
R17M2,1(λ)

+B23z
−

R17M2,1(λ)
B2j −0,4761 1,3333 0,1428λ=540

D65:Σm−R17M2,1(λ)=21,33
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG550−3N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0

   

1,0

   

2,0

LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  y−max(λ)=1
s−R17M2,1(λ)=B31x

−
R17M2,1(λ)+B32y

−
R17M2,1(λ)

+B33z
−

R17M2,1(λ)
B3j 0,000 0,000 1,000 λ=440

D65:Σs−R17M2,1(λ)=21,93
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG550−4N_1

Wellenlänge λ /nm
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LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
l−R17M2,s(λ)=B11x

−
R17M2,s(λ)+B12y

−
R17M2,s(λ)

+B13z
−

R17M2,s(λ)
B1j 0,4761 0,6666 −0,1428λ=570

D65:Σl−R17M2,s(λ)=96,92
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG550−5N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700
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LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−R17M2,s(λ)=B21x

−
R17M2,s(λ)+B22y

−
R17M2,s(λ)

+B23z
−

R17M2,s(λ)
B2j −0,4761 1,3333 0,1428λ=540

D65:Σm−R17M2,s(λ)=102,65
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG550−6N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0
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LMS_R17M2-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
s−R17M2,s(λ)=B31x

−
R17M2,s(λ)+B32y

−
R17M2,s(λ)

+B33z
−

R17M2,s(λ)
B3j 0,000 0,000 1,000 λ=440

D65:Σs−R17M2,s(λ)=105,57
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG550−7N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0

   

1,0

   

2,0

LMS_R17M2-Zapfen-Erregung
log [l−R17M2,s(λ)/{0,5l−R17M2,s(λ)+0,5m−R17M2,s(λ)}]

D65:Σm−R17M2,s(λ)=102,65
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG550−8N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0

   

1,0

   

2,0

LMS_R17M2-Zapfen-Erregung
log [s−R17M2,s(λ)/{0,5l−R17M2,s(λ)+0,5m−R17M2,s(λ)}]

D65:Σs−R17M2,s(λ)=105,57
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG551−1N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0

   

1,0

   

2,0

R17M2-Spektralwerte y−max(λ)=1
x−R17M2,1(λ)=A11l

−
R17M2,1(λ)+A12m

−
R17M2,1(λ)

+A13s
−

R17M2,1(λ)
A1j 1,4000 −0,7000 0,3000 (λ=570)

D65:Σx−R17M2,1(λ)=19,84
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG551−2N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0
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2,0

R17M2-Spektralwerte y−max(λ)=1
y−R17M2,1(λ)=A21l

−
R17M2,1(λ)+A22m

−
R17M2,1(λ)

+A23s
−

R17M2,1(λ)
A2j 0,5000 0,5000 0,000 (λ=540)

D65:Σy−R17M2,1(λ)=20,73
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG551−3N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

0,0
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2,0

R17M2-Spektralwerte y−max(λ)=1
z−R17M2,1(λ)=A31l

−
R17M2,1(λ)+A32m

−
R17M2,1(λ)

+A33m
−

R17M2,1(λ)
A3j 0,000 0,000 1,000 (λ=440)

D65:Σz−R17M2,1(λ)=21,93
xR17M2,1=0,3173
yR17M2,1=0,3316

BG551−4N_1

Wellenlänge λ /nm
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R17M2-Spektralwerte Ysum=100
x−R17M2,s(λ)=A11l

−
R17M2,s(λ)+A12m

−
R17M2,s(λ)

+A13s
−

R17M2,s(λ)
A1j 1,4000 −0,7000 0,3000 (λ=570)

D65:Σx−R17M2,s(λ)=95,51
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG551−5N_1

Wellenlänge λ /nm
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R17M2-Spektralwerte Ysum=100
y−R17M2,s(λ)=A21l

−
R17M2,s(λ)+A22m

−
R17M2,s(λ)

+A23s
−

R17M2,s(λ)
A2j 0,5000 0,5000 0,000 (λ=540)

D65:Σy−R17M2,s(λ)=99,79
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG551−6N_1

Wellenlänge λ /nm
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R17M2-Spektralwerte Ysum=100
z−R17M2,s(λ)=A31l

−
R17M2,s(λ)+A32m

−
R17M2,s(λ)

+A33m
−

R17M2,s(λ)
A3j 0,000 0,000 1,000 (λ=440)

D65:Σz−R17M2,s(λ)=105,57
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG551−7N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700
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2,0

R17M2-Normspektralwert-Erregung
log [x−R17M2,s(λ)/y−R17M2,s(λ)]

D65:Σx−R17M2,s(λ)=95,51
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316

BG551−8N_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700
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2,0

R17M2-Normspektralwert-Erregung
log [z−R17M2,s(λ)/y−R17M2,s(λ)]

D65:Σz−R17M2,s(λ)=105,57
xR17M2,s=0,3174
yR17M2,s=0,3316
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TUB-Prüfvorlage BG55; LMS-R17M2-Farbmetrik
Zapfen-Emfindlichkeit & -Erregung und Spektralwertfunktionen für CIE Lichtart D65, lineare Daten

Eingabe: w/rgb/cmyk −> rgb
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