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Parameter:

λ1=570, λ2=494, 

Lichtart E00

YW=100, YN=0
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Wellenlänge λ /nm

S(λ) relative spektrale Strahlung
Dxx-Serie: Lichtart E00
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D65

Parameter:

λ1=567, λ2=493, 

Lichtart D65

YW=100, YN=0
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D65

Wellenlänge λ /nm

S(λ) relative spektrale Strahlung
Dxx-Serie: Lichtart D65
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BGA00−3N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Rot Rd    λd=596nm
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Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Cyanblau Cd    λd=489nm
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BGA00−5N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Grün Gd    λd=535nm
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BGA00−6N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Magentarot Md    λc=535cnm
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Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Blau Bd    λd=463nm
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Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
Geräte-Gelb Yd    λd=570nm
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BGA01−3N

Parame-
ter:  N
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520

10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in der Normfarbtafel  (x, y)
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BGA01−4N

Parame-
ter:  N

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

x

y

CIE 1931

400
450

475

490

495

500

505

510

515
520

525   
535

   
   

550
   

560
   

570
   

580
   

590   
600

610
620

640
700

495c,E
500c,E

510c,E
525c,E

550c,E
565c,E

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520

10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für A00
in der Normfarbtafel  (x, y)
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BGA01−5N

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagram  (A1, B1)

Parame-
ter:  N

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A1 = 2,5 (a1 − a1,n) Y
B1 = 2,5 Bc (b1 − b1,n) Y
a1 = a20 [(x−xc)/y]
b1 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 1,000
n = D65
CAB,1=[A1

2+B1
2]1/2     −50     100
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BGA01−6N

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagram  (A2, B2)

Parame-
ter:  Y

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A2 = 2,5 (a2 − a2,n) Y
B2 = 2,5 Bc (b2 − b2,n) Y
a2 = a20 [(x−xc)/y]
b2 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 0,800
n = D65
CAB,2=[A2

2+B2
2]1/2     −50     100
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−100
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BGA01−7N

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für A00
in Buntwertdiagram  (A1, B1)

Parame-
ter:  N

max: 500_770
min: 380_500

XYZW=98.86 , 89.99 , 32.02 
A1 = 2,5 (a1 − a1,n) Y
B1 = 2,5 Bc (b1 − b1,n) Y
a1 = a20 [(x−xc)/y]
b1 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 1,000
n = A00
CAB,1=[A1

2+B1
2]1/2     −50     100

A1

−100
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BGA01−8N

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für A00
in Buntwertdiagram  (A2, B2)

Parame-
ter:  Y

max: 500_770
min: 380_500

XYZW=98.86 , 89.99 , 32.02 
A2 = 2,5 (a2 − a2,n) Y
B2 = 2,5 Bc (b2 − b2,n) Y
a2 = a20 [(x−xc)/y]
b2 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 2,500
n = A00
CAB,2=[A2

2+B2
2]1/2     −50     100

A2

−100
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TUB-Prüfvorlage BGA0; Elementar-Körper- und −Optimalfarbsysteme
Spektrum Körper- und Optimalfarben, Koordinaten (A1, B1) & (A2, B2) für chromatische Adaptation
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