
BGA20−1N

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

x

y

CIE 1931

400
450

465
475

480

485

490

495

500

505

510

515
520

525   
535

   
   

550
   

560
   

570
   

580
   

590   
600

610
620

640
700

495c,E
500c,E

525c,E
550c,E

E00

 
BGA20−2N
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 BGA20-3N

6 Gerätefarben in 1 Elementarbuntton-System
RYGCBMds
RYGBes

Dreiecks-System:
Körperfarben rgb*s

mehr Koordinaten und Beziehungen:

http://farbe.li.tu−berlin.de/A/33872.html

t*

r*sg*s
b*s

 
 BGA20-4N

6 Gerätefarben in 2 Elementarbuntton-Systemen
RYGCBMds,do
RYGBes,eo

Dreiecks-Systeme:
Körperfarben rgb*s
Optimalfarben rgb*ot*

r*sg*s
b*s

r*og*o

b*o

 
 BGA21-6N

6 Gerätefarben in 3 Elementarbuntton-Systemen
RYGCBMds,do,da
RYGBes,eo,ea

Dreiecks-Systeme:
Körperfarben rgb*s
Optimalfarben rgb*o
Arens-Farben rgb*a

t*

r*sg*s
b*s

r*og*o

b*o

r*ag*a

b*a

 
 BGA20-6N

sechs Geräte-
farben
RYGCBMd

do=Geräte-
Optimalfarben

ds=Geräte-
Körperfarben

da=Geräte-
Arens-Farben

Rda

Yda

Gda

Cda

Bda

Mda

Rdo

Ydo

Gdo

Cdo

Bdo

Mdo

Rds

Yds
Gds

Cds
Bds

Mds

 
BGA20-7N.EPSDatei: http://farbe.li.tu-berlin.de/BGA2/BGA20-1N.PS, 1MR, Gamma gP=1,000, CYP8=CYN8

BGA20-3, Bild A1Wdd: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n
Radialgitter (Siemenssterne) N-Z

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) N-W

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) W-N

10 20 30

Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

10 20 30

BGA20-5, Bild A2Wdd: Element B: 5 visuell gleichabständige L* -Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/YEingabe

(absolut)

w*=l*CIELAB, r
(relativ)

w*Eingabe 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N0(min.) W1(max.)

18,0/2,5 37,3/9,7 56,7/24,6 76,0/49,8 95,4/88,5N0(min.) W1(max.)

BGA20-7, Bild A3Wdd: Element C: 16 visuell gleichabständige L* -Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

L*/YEingabe

(absolut)

Nr. und
Hex-Code

w*=l*CIELAB, r
(relativ)

w*Eingabe 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

18,0/2,5 23,1/3,8 28,3/5,5 33,4/7,7 38,6/10,4 43,8/13,7 48,9/17,5 54,1/22,0 59,2/27,3 64,4/33,3 69,6/40,1 74,7/47,8 79,9/56,5 85,0/66,1 90,2/76,8 95,4/88,5

00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

BGA21-1, Bild A4Wdd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n

Umfeldstufe
Hex-Code

Landoltringe W-N

Ringstufe
Hex-Code

Code: Umfeld - Ring

F

8

2

E

7

0

D

6

0

F

8

1

F-D

8-6

2-0

E-F

7-8

0-1

BGA21-3, Bild A5Wdd: Element E: Linienraster unter 45o (oder 135o); PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n
Rasterweite in lpi

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

(+1)
  15

  30

(+2)
  30

  60

(+4)
  60

120

(+8)
120

240

BGA21-5, Bild A6Wdd: Element F: Linienraster unter 90o (oder 0o); PS-Operator: rgb/cmy0/w/000n
Rasterweite in lpi

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

(+1)
  15

  30

(+2)
  30

  60

(+4)
  60

120

(+8)
120

240

 

 
BGA20-8NDatei: http://farbe.li.tu-berlin.de/BGA2/BGA20-1N.PS, 1MR, Gamma gP=1,000, CYP8=CYN8
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BGA21−1N

Farbmanagement nach ISO 9241-306:2018

rgbd=729 Farb-
Gerätedaten nach
Geräte-
Buntton-
daten

rgb’ddi= visuelle
gleich gestufte
Geräteausgabe

(i=1,2,3)

ISO-CYP5: 2,5≤Y≤90

ISO-CYP8: 0,3≤Y≤90
Messung:

ISO-CYP1: 40≤Y≤90

dd3

[rgbd]gP3

−>rgb’dd3

dd1 [rgbd]gP1

−>rgb’dd1

dd2

[rgbd]gP2

−>rgb’dd2

gP1=0,775
gP2=1,000
gP3=0,475

    ISO-
  Farben
   AG49

RGB
Displaydd3
D65, CYP1

RGB
Displaydd1
D65, CYP5

RGB
Displaydd2
D65, CYP8

 
BGA21−2N

Farbmanagement nach ISO 9241-306:2018

rgbd=729 Farb-
Gerätedaten nach
Geräte-
Buntton-
daten

rgb’ddi= visuelle
gleich gestufte
Geräteausgabe

(i=1,2,3)

ISO-CYP5: 2,5≤Y≤90
Messung:

ISO-CYP8: 0,3≤Y≤90 ISO-CYP1: 40≤Y≤90

dd3

[rgbd]gP3

−>rgb’dd3

dd1 [rgbd]gP1

−>rgb’dd1

dd2

[rgbd]gP2

−>rgb’dd2

gP1=0,775
gP2=1,000
gP3=0,475

    ISO-
  Farben
   AG49

RGB
Displaydd3
D65, CYP1

RGB
Displaydd1
D65, CYP5

RGB
Displaydd2
D65, CYP8

 
BGA21−3N

sRGB-Daten rgb*, XYZxy und LabC*hab im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=2,5, YWn=88,6, YWa=88,6.
LabC*hab-Daten

rgb*d L*d a*d b*d C*ab,dhab,d

Rd 1 0 0 52 71 49 87 34
Yd 1 1 0 97 −20 89 91 103
Gd 0 1 0 87 −82 77 113 136
Cd 0 1 1 91 −46 −13 48 196
Bd 0 0 1 36 68 −99 121 304
Md 1 0 1 61 93 −58 110 328
Nd 0 0 0 18 0 0 0 19
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

a* = 500 [(X / XD65)
1/3

 − (Y / YD65)
1/3

 ] [1a]
b* = 200 [(Y / YD65)

1/3
 − (Z / ZD65)

1/3
 ] [2a]

C*ab = [ a*
2
 + b*

2
 ] 

0,5 [3a]

hab = atan [ b* / a* ] [4a]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100

b*

a*
R

Y

G

C

B

M

 
BGA21−4N

WCGa-Daten rgb*, XYZxy und LabC*hab im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=2,5, YWn=88,6, YWa=88,6.
LabC*hab-Daten

rgb*d L*d a*d b*d C*ab,dhab,d

Rd 1 0 0 57 106 67 12632
Yd 1 1 0 93 −20 116 11799
Gd 0 1 0 82 −15497 182147
Cd 0 1 1 85 −99 −17 100 189
Bd 0 0 1 33 69 −105126303
Md 1 0 1 61 119 −56 132334
Nd 0 0 0 18 0 0 0 19
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

a* = 500 [(X / XD65)
1/3

 − (Y / YD65)
1/3

 ] [1a]
b* = 200 [(Y / YD65)

1/3
 − (Z / ZD65)

1/3
 ] [2a]

C*ab = [ a*
2
 + b*

2
 ] 

0,5 [3a]

hab = atan [ b* / a* ] [4a]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100

b*

a*

R

Y
G

C

B

M

 
BGA21−5N

sRGB-Daten rgb*, XYZxy und LabC*hab im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=40,3, YWn=88,6, YWa=88,6.
LabC*hab-Daten

rgb*d L*d a*d b*d C*ab,dhab,d

Rd 1 0 0 76 26 10 28 21
Yd 1 1 0 96 −11 37 39 107
Gd 0 1 0 91 −39 30 49 142
Cd 0 1 1 93 −23 −7 25 197
Bd 0 0 1 72 17 −39 42 294
Md 1 0 1 79 41 −27 49 326
Nd 0 0 0 69 0 0 0 0
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

a* = 500 [(X / XD65)
1/3

 − (Y / YD65)
1/3

 ] [1a]
b* = 200 [(Y / YD65)

1/3
 − (Z / ZD65)

1/3
 ] [2a]

C*ab = [ a*
2
 + b*

2
 ] 

0,5 [3a]

hab = atan [ b* / a* ] [4a]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100

b*

a*
R

Y

G

C
B M

 
BGA21−6N

WCGa-Daten rgb*, XYZxy und LabC*hab im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=40,3, YWn=88,6, YWa=88,6.
LabC*hab-Daten

rgb*d L*d a*d b*d C*ab,dhab,d

Rd 1 0 0 77 44 14 47 17
Yd 1 1 0 94 −10 40 42 104
Gd 0 1 0 88 −59 30 67 152
Cd 0 1 1 90 −44 −9 45 191
Bd 0 0 1 71 15 −40 43 291
Md 1 0 1 79 54 −26 60 334
Nd 0 0 0 69 0 0 0 0
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

a* = 500 [(X / XD65)
1/3

 − (Y / YD65)
1/3

 ] [1a]
b* = 200 [(Y / YD65)

1/3
 − (Z / ZD65)

1/3
 ] [2a]

C*ab = [ a*
2
 + b*

2
 ] 

0,5 [3a]

hab = atan [ b* / a* ] [4a]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100

b*

a*
R

Y

G

C
B M

 
BGA21−7N

sRGB-Daten rgb*, XYZxy und L*ABChAB im L*ABJND-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=40,3, YWn=88,6, YWa=88,6.
L*ABChAB-Daten

rgb*d L*d Ad Bd CAB,dhAB,d

Rd 1 0 0 76 26 9 28 19
Yd 1 1 0 96 −16 43 46 110
Gd 0 1 0 91 −46 33 56 144
Cd 0 1 1 93 −30 −10 31 199
Bd 0 0 1 72 16 −43 46 290
Md 1 0 1 79 46 −33 56 324
Nd 0 0 0 69 0 0 0 0
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

A = 250 [X / XD65 − Y / YD65 ] [1b]
B = 100 [Y / YD65 − Z / ZD65 ] [2b]

CAB = [ A
2
 + B

2
 ] 

0,5 [3b]

hAB = atan [ B / A ] [4b]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100

B

A
R

Y

G

C
B M

 

 
BGA21−8N

WCGa-Daten rgb*, XYZxy und L*ABChAB im L*ABJND-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: YNn=40,3, YWn=88,6, YWa=88,6.
L*ABChAB-Daten

rgb*d L*d Ad Bd CAB,dhAB,d

Rd 1 0 0 77 49 12 50 14
Yd 1 1 0 94 −14 44 46 107
Gd 0 1 0 88 −63 31 70 153
Cd 0 1 1 90 −50 −12 51 193
Bd 0 0 1 71 14 −44 46 287
Md 1 0 1 79 63 −31 70 333
Nd 0 0 0 69 0 0 0 0
Wd 1 1 1 95 0 0 0 0

A = 250 [X / XD65 − Y / YD65 ] [1b]
B = 100 [Y / YD65 − Z / ZD65 ] [2b]

CAB = [ A
2
 + B

2
 ] 

0,5 [3b]

hAB = atan [ B / A ] [4b]

−150 −100  −50    50   100

100

50

−50

−100
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TUB-Prüfvorlage BGA2; Optimal- und Arens-Elementarfarben
Farbmanagement für die Geräte sRGB & WCGa (Wide Colour Gamut) mit rgb*-Farbdaten

Eingabe: rgb/cmy0/000k/n

http://farbe.li.tu-berlin.de/BGA2/BGA2L0N1.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1
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