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Ritp://farbe.TT tu-berlin. de/DGO0/DGOOLONA. TXT /.PS
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1

Zapfenerregungskoordinaten und d&sseltSystem
K. Richter,Technische Universitat Berlin (TUB), Deutschland
CIE-ZapfenempfindlichkeitehMSund CIE-Normfarbwerte

LMS undXYZErregungen in Leuchtdichteeinheitér0,5(L+M)
Lineare ichungen zwischen

OX0O 01,32-0,66 0341 0L 0O
0y 0O=0050 050 0,00-0MO
0zO 00,00 000 1,0000S0

in beiden Richtungen

OoLO 0051-051 0341 0X0O
OMO= 00,67 1,33 0,00-0Y0
goso 8017 017 100 0z0

Lineare ichungen zwi: g

X/v0 01,32-0,66 0,341 [L/YD ~ [L/YO 0051-051 0,34 (X/YO
Ov/Yd= 00,50 0,50 0,001-CM/YD  [M/Y1= 00,67 1,33 0,003-DY/YO|
[z/yad 00,00 0,00 1,001 [B/YO s/Yd 850,17 0,17 1,000 [Z/YO|

in beiden Richtungen|

Die Farbabstandsformel LAB76 von CIE TC1-81:2018 benutzt eine
Farbtafel(a, b) die durch die folgenden Gleichungen definiert ist:
a=X/Y=xly und b=-0,4/Y=-0,4ly

Wenn logarithmische Gleichungen benutzt werden, gilSidglogS-logY
DGO000-4N

Elementarfarben und Farbbild-Technologie

K. Richter, 2015Farbe, Farbsehen und Elementarfarben in d
Farbinformationstechnologie, 85 Seiten, in sechs Sprachen.
http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF

1SO 9241-306:2018, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren fiir elektronische optiscl
Anzeigen. Priifvorlagen fir Elementarfarbausgabe, siehe
http://www.standards.iso.org/9241/306/ed-2/index.html

Reportership Report CIE R1-47:2009, Hue angles of elementary
colours, Thorstein Seimorwegen, in englisch, siehe
http:/files.cie.co.at/526.pdf

Bitte um Elementarfarbenforschung von ISO/TC159/SC4/W
Visuelle Displayforderungean CIE-Division 1Sehen und Farbi
http://farbe.li.tu-berlin.de/SG38/SG380-1N.PDF

fir weitere technische Information und Veréffentlichungen:
gehe zur Hauptseitéarbmetrik und Farbbild-Technologie

er

ne

b2

http://farbe.li.tu-berlin.de/indexDE.html

Elementarfarben und Farbbild-Technologie
K. Richter, 2016Ausgabe-Linearizsierungsmethode OLM16

fur Displays, Offset und Drucker, 60 Seiten, mit vielen Bildern.

http://farbe.li.tu-berlin.de/OUTLIN16_01.PDF

Richter, K.,1985, Farbempfindungsmerkmal Elementarbunttq
und Buntheitsabsténde als Funktion von Farbart und Leucht
von In- und Umfeld,

BAM-Forschungsbericht 115, 1985, 119 Seiten.

Richter, K.,1980 Cube-root color spaces and chromatic
adaptation, Color res. and appl. 5, Nr. 1, 25-43.

Reportership Report CIE R1-57:2013, Border between blackish
and luminous colours, Thorstein Seimin englisch, siehe
http:/files.cie.co.at/716 CIE R1-57 Report 20Jul-13 10v.2.pdf

Richter, K.,1970, Der empfindungsgeméfe Farbton als Funki

von Séttigung und Helligkeit, Farbe 19, Nr. 1/6, SBité-282.

n
lichte

DG000-5N

DG000-6N

Y M

Icoldp

relative Empfindlichkeit
InV=[c-A-c-555F
--.experimentell-CIE In
N RSHEYA In
\Y

In =[c-A-c-570%

=[c-A-c-545H

=[c-A-c-450
Modell A

l_MS_R17-Zapfen-EmpfindIichkeit Ysur=100
I'R17,4N)=B11XR17, N +B12YR17,4N)

+B1aZr17,4N)
10 Bjj 0,5050 0,6666 -0,171X=570
E00:3T g7 41)=99,94
7.5] XRr17,60,3333
le7,S:0'3333
50~~~ ------@Z5----------
2.9]
E00
00550 500 600 700

WellenlangeA /nm

log (relative Empfindlichkeit)
InV=[c-A-c-555¢ In =[c-A-c-570%

--.experimentell-CIE In
5] In
\

=[c-A—c-450
Modell A

DG001-2N

=[c-A—c-545F

DG001-3N

R17-Spektralwerte Yg,,=100
XRr17,dN)=A11l R17,dN+A12MR17,4N)

+A135R17,4N)
10 Ay 1,3200 -0,6600 0,3400 A£570)
E00:3X 17 {A\)=99,94
I XR17,6°0,3333
Yr17,60,3333
5OF ———----—-—--—--==Y—-—-—-—---
2,5
E00
00 400 500 600 700

WellenlangeA /nm

LMS_R17-Zapfen-Empfindlichkeit Yg,,,=100
MR17,dN=B21Xr17 N +B2YR17,4N)

+Boazr17,4N)
10 sz —-0,5050 1,3333 0,1717A=540
E00:31M g7 1)=99,94

79 ¥R17.6°0,3333

yR17'5=0|3333
50F - ------amm-----Z------
2.5

E00

0,0

400 500 600 700
WellenlangeA/nm

DG001-5N

Ergonomics - Visual Display Requirements

Conclusion 31/2007 ISO TC159/SC4/WG2

ISO TC159/SC4/WG2 realizes that the colour spaces CIELAB and CIELI@VEoDivision 1 will soon becoms
ISO/CIE standards. In applications we use these CIE colour spacde\aret-dependemelative RGB colour
spaces. For users of visual display systemisvice—independeRGB colour space is useful. This produces
via software the elementary hues Red, Green and Blue for the RGB data 100, 010 and 001 and equally $g
output in CIE colour spaces for equally spaced RGB input. We recommer@i EhBivision 1 study the
colorimetric definition of such a space, which can be used in visual display applications.

Remark: We have realized that an example colour space of this type is published in CIE X030:2006, p. 1
Note: For this table text compare the identical content on page 2 of the public document CIE R1-47.

LMS_R17-Zapfen-Empfindlichkeit Yg,,=100
Sr17dN=Ba1XR17,dN)+B3aVr17.4N)
+B3sZr17,4N)
0,000 0,000 1,000 A=440
E00:55 g7 {1)=99,93
XR17,S:0'3333
YRr17,50,3333

10 By

EO0

400 500 600 700

DG001-4N

R17-Spektralwerte Yg,,=100
YR17,4M=A21l R17, A +A20MR17 4A)

+A235R17,4N)
10 Az 05000 0,5000 0,000 AE540)
EOOZZYR17’4)\)=99,94
79 XR17,50,3333
yR17ys=O,3333
L0 ol it
2,5
E00
00 400 500 600 700
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DGO001-7N

TUB-Prufvorlage DGOO; Farbmetrische Eigenschaften von Farbensehen und Farbbildtechnol

R17-Spektralwerte Yg,,=100

Zr17 dN=As1l R17 N +A3MR17,4N)
+Ag3MR17,4N)

ASj 0,000 0,000 1,000 AE&440)

E00:37 ry7 {1)=99,93
XR17,§O'3333
Yr17,6°0,3333

E00

400 500 600 700
WellenlangeA/nm

wie Literatur ber Elementarfarben

DG001-8N
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