
 

  

  

 
DG200−7N

DG200−1 A_1 

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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38, 41

329, 34

287, 6

272, 18

DG200−2A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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329, 34

287, 6

272, 18

DG200−3A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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107, 97
92, 92

38, 70
329, 65

287, 29

272, 49

DG200−4A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

205, 80
149, 84

101, 97
91, 92

61, 70
334, 65

307, 29

274, 49

DG200−5A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100
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528, 65
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589, 41

733, 34

528c

459, 6

471, 18

DG200−6A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100

483, 58

528, 65

565, 93

570, 81

589, 41

733, 34

528c

459, 6

471, 18

DG200−7A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIELAB-Helligkeiten  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

483, 80
528, 84

565, 97
570, 92

589, 70
733, 65

528c

459, 29

471, 49

DG200−8A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7R

DG201−1 A_1 

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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92, 72

38, 48

329, 42

287, 16

272, 27

DG201−2A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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38, 48

329, 42

287, 16

272, 27

DG201−3A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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38, 75
329, 70

287, 48

272, 59

DG201−4A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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49, 75
333, 70
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273, 59

DG201−5A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6

483, 51

528, 57

565, 83

570, 72

589, 48

733, 42

528c

459, 16

471, 27

DG201−6A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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733, 42

528c

459, 16

471, 27

DG201−7A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIELAB-Helligkeiten  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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565, 93
570, 88

589, 75
733, 70

528c

459, 48

471, 59

DG201−8A_1

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-D65-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7N

DG200−1 A_2 

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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86, 84
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337, 37

305, 11
266, 15

DG200−2A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100

207, 57
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86, 84
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337, 37

305, 11
266, 15

DG200−3A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100
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27, 71
337, 67

305, 41
266, 46

DG200−4A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

    0   90 180 270 360

h*ab

−120

    0

−60

  20

    0

  40

  60

  60

120

  80

180
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im Bereich Y=0 bis 100
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314, 41
264, 46

DG200−5A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−6A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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473, 15

DG200−7A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400
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im Bereich Y=0 bis 100
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732, 67

527c

561, 41
473, 46

DG200−8A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7R

DG201−1 A_2 

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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125, 77
86, 74
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337, 44

305, 22
266, 25

DG201−2A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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266, 25

DG201−3A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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266, 57

DG201−4A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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265, 57

DG201−5A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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561, 77
572, 74

592, 48
732, 44

527c

561, 22
473, 25

DG201−6A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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473, 25

DG201−7A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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486, 76
527, 79

561, 90572, 89

592, 75
732, 72

527c

561, 54
473, 57

DG201−8A_2

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-D50-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
XYZ−, YABCh0−, abch0−, CIELAB−, λd-Daten für Lichtart D50, Yw=100 und 88,6

http://farbe.li.tu-berlin.de/DG20/DG20L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/8

S
iehe ähnliche D

ateien: 
http://farbe.li.tu-berlin.de/D

G
20/D

G
20.H

T
M

T
echnische Inform

ation: 
http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbm

etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20180701-D
G

20/D
G

20L0N
A

.T
X

T
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von D

isplay−
A

usgabe, keine S
eparation



 

  

  

 
DG200−7N

DG200−1 A_3 

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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hAB0
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100

201, 56
164, 61

148, 79
74, 83

21, 43
344, 38

328, 20
254, 16

DG200−2A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100

201, 56
164, 61

148, 79
74, 83

21, 43
344, 38

328, 20
254, 16

DG200−3A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

201, 79
164, 82

148, 9174, 93

21, 71
344, 68

328, 52
254, 47

DG200−4A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

201, 79
156, 82

125, 9185, 93

59, 71
337, 68

323, 52
248, 47

DG200−5A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400

λd    0
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100
Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100

488, 56
522, 61

554, 79
575, 83

594, 43
727, 38

522c

554, 20
476, 16

DG200−6A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100

488, 56
522, 61

554, 79
575, 83

594, 43
727, 38

522c

554, 20
476, 16

DG200−7A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIELAB-Helligkeiten  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

488, 79
522, 82

554, 91575, 93

594, 71
727, 68

522c

554, 52
476, 47

DG200−8A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Farbarten a0, b0, cab0
im Bereich Y=0 bis 100
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575, 83

594, 43
727, 38
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554, 20
476, 16

 

 

  

  

  

 
DG200−7R

DG201−1 A_3 

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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hAB0
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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164, 54

148, 70
74, 73
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344, 45

328, 29
254, 26

DG201−2A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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164, 54

148, 70
74, 73

21, 49
344, 45

328, 29
254, 26

DG201−3A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

201, 76164, 78

148, 8774, 88

21, 75
344, 73

328, 61
254, 58

DG201−4A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

201, 76156, 78

125, 8785, 88

46, 75
336, 73

322, 61
252, 58

DG201−5A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400

λd    0
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100
Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

488, 50
522, 54

554, 70
575, 73

594, 49
727, 45

522c

554, 29
476, 26

DG201−6A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

488, 50
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554, 70
575, 73

594, 49
727, 45

522c

554, 29
476, 26

DG201−7A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIELAB-Helligkeiten  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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554, 87575, 88

594, 75
727, 73
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554, 61

476, 58

DG201−8A_3

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400
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Normfarbwert  Y und Farbarten a0, b0, cab0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

488, 50
522, 54

554, 70
575, 73

594, 49
727, 45

522c
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TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-P40-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
XYZ−, YABCh0−, abch0−, CIELAB−, λd-Daten für Lichtart P40, Yw=100 und 88,6
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DG200−7N

DG200−1 A_4 

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

    0   90 180 270 360

hAB0
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100

191, 54173, 57
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11, 45 353,

347, 3

238, 12

DG200−2A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100

191, 54173, 57

167, 64

58, 87

11, 45 353,

347, 3

238, 12

DG200−3A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

191, 78173, 80
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11, 73 353,
347, 6

238, 41

DG200−4A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

201, 78160, 80
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85, 95

60, 73 339, 71
328, 65

239, 41

DG200−5A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100

494, 54519, 57
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599, 45 724, 42

519c548, 35

480, 12

DG200−6A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100

494, 54519, 57

548, 64

579, 87

599, 45 724, 42

519c548, 35

480, 12

DG200−7A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIELAB-Helligkeiten  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100

494, 78519, 80
548, 84

579, 95

599, 73 724, 71

519c548, 65

480, 41

DG200−8A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwert  Y und Farbarten a0, b0, cab0
im Bereich Y=0 bis 100
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519c548, 35

480, 12

 

 

  

  

  

 
DG200−7R

DG201−1 A_4 

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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hAB0
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

191, 48173, 50

167, 57

58, 77

11, 51 353,

347, 4

238, 22

DG201−2A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

191, 48173, 50

167, 57

58, 77

11, 51 353,

347, 4

238, 22

DG201−3A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

191, 75173, 76
167, 80

58, 90

11, 77 353,
347, 7

238, 54

DG201−4A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

201, 75160, 76
136, 80

85, 90

46, 77 339, 75
327, 71

248, 54

DG201−5A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400

λd    0
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

494, 48519, 50

548, 57

579, 77

599, 51 724, 49

519c548, 42

480, 22

DG201−6A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−7A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−8A_4

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7N

DG200−1 A_5 

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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85, 80
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334, 35

287, 5

265, 19

DG200−2A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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334, 35

287, 5

265, 19

DG200−3A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−4A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−5A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100
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473, 19

DG200−6A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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484, 57

525, 64

568, 94

574, 80

592, 42

730, 35

525c

459, 5

473, 19

DG200−7A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−8A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7R

DG201−1 A_5 

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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DG201−2A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−3A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−4A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−5A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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459, 16

473, 29

DG201−6A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−7A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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730, 71

525c

459, 47

473, 60

DG201−8A_5

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400

λd−10

  −5

    0

    5

  10

  15
ab

   

  20

  40

  60

  80

100

Y
Normfarbwert  Y und Farbarten a0, b0, cab0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

484, 50

525, 57

568, 83

574, 70

592, 49

730, 42

525c

459, 16

473, 29

 

 

0−000430−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-E00-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
XYZ−, YABCh0−, abch0−, CIELAB−, λd-Daten für Lichtart E00, Yw=100 und 88,6
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DG200−7N

DG200−1 A_6 

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100
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269, 21

DG200−2A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100
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269, 21

DG200−3A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−4A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−5A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−6A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−8A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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DG201−2A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−3A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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DG201−4A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−5A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−6A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−7A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−8A_6

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-C00-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
XYZ−, YABCh0−, abch0−, CIELAB−, λd-Daten für Lichtart C00, Yw=100 und 88,6
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DG200−7N

DG200−1 A_7 

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0 bis 100
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304, 11

261, 17

DG200−2A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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261, 17

DG200−3A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−4A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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334, 68
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255, 49

DG200−5A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−6A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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564, 11

474, 17

DG200−7A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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734, 68

529c

564, 39

474, 49

DG200−8A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−7R

DG201−1 A_7 

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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Normfarbwerte  X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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261, 27

DG201−2A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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304, 21
261, 27

DG201−3A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

206, 76
158, 78

124, 91
81, 88
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338, 72

304, 53
261, 59

DG201−4A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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46, 75
334, 72

308, 53
257, 59

DG201−5A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0,0 bis 88,6
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734, 45

529c

564, 21
474, 27

DG201−6A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG201−7A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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474, 59

DG201−8A_7

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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TUB-Prüfvorlage DG20; CIE-P00-Daten von Ostwald-Farben, Ym=520_770, 2 Berechnungsmethoden
XYZ−, YABCh0−, abch0−, CIELAB−, λd-Daten für Lichtart P00, Yw=100 und 88,6
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DG200−7N

DG200−1 A_8 

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−2A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

    0   90 180 270 360

hAB0

−40

    0

−20

  20

    0

  40

  20

  60

  40

  80

  60

100 Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0 bis 100
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289, 5

273, 18

DG200−3A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−4A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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100 CIELAB-Helligkeit  L*  und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−5A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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DG200−6A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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DG200−7A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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im Bereich Y=0 bis 100
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455, 26

470, 49

DG200−8A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=100, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden

400 500 600 700;495c 567c;400

λd−40

−20

    0

  20

  40

  60
AB

   

  20

  40

  60

  80

100

Y
Normfarbwert  Y und Buntwerte A0, B0, CAB0
im Bereich Y=0,0 bis 88,6

482, 51

530, 58

565, 84

571, 72

590, 48

735, 41

530c

455, 15

470, 27

DG201−7A_8

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert CAB
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
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