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Farbmanagement nach ISO 15076-1:2010

Farbmanagement nach ISO 15076-1:2010

PCS=Profile RGB- PCC=Profile| |[PCS=Profile RGB-
Connetion Space Display Connection Connetion Space Display
D65 Conditions D65
CMYK- RGB- CMYK-
Druck Scan Drucky | Device Link  |Drucky
D50 D65? D50 Profile P_» D50
EG310-1N EG310-2N
Farbmanagement nach 1ISO 20677:2019 Farbmanagement nach 1ISO 20677:2019
PCS=Profile RGB- PCC=Profile| |[PCS=Profile RGB- PCC=Profile
Connetion Space Display Connection Connetion Space Display Connection
D65 Conditions D65 Conditions
P S Py P>
CMYK- RGB- CMYK- CMYK-
Druck Scan Druckg Device Link  |Drucky
D50 D65 D50 Profile P_» D65
EG310-3N EG310-4N

Farbmanagement nach 1SO 9241-306:2018

rgbygi= visuelle)
gleich gestufte

Farbmanagement nach 1ISO 9241-306:2018

rgbgei= visuelle|
gleich gestufte

Bunttonda Ge(riztle; g)Sgabe Bunttonda Ge(rizge; él)sgabe
alle 3 Displays| alle 3 Displays|
DevicelLP \ Gerateausgabg- Geréateausgabg-
Kontrastbereich Kontrastbereich
1ISO-Cys: 1ISO-Cys:
2,5Y<90 2,5Y<90
RGB rab RGB RGB RGB
Displayg —g>rgb'dd3 Displayy Displayd Displayd
D65, Gys Devicel B D65, Gys D65, Gys Sor9bides D65, Gy
EG310-5N EG310-6N

Farbmanagement nach 1ISO 9241-306:2018

ISO-Gys: 2,55Y<90
rgbg=729 Farb-

Messungr:
1ISO-Gyg: 0,3&Y=<90

rgbygi= visuelle)
gleich gestufte

|so Cy1: 405Y<90

Farbmanagement nach ISO 9241-306:2018

rgbg=729 Farb-

ISO-Cys: 2,5Y<90 | _RGB
Display2©46 gleich gestufte

Geratedaten n

Elementar-
Bunttondat

Ausgabe]

AG46  |Displayd,

Messu

ISO- 0(3 0,%Y=9 1SO-Gyy: 40<Y<90)

Ausgaly

ﬁbde,— visuelle

Ausgabe
Display/\G46

EG310-7N

_8-7

EG310-8N
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http://farbe.li.tu-berlin.de/EG3LV/EG31LONA.TXT /.PS nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Selitgp://farbe.li.tu-berlin.de/EG31/EG31L.HTM

__n

ol

Farbmanagement nach 1SO 9241-306:2018

Farbmanagement nach 1SO 9241-306:2018

rgbg=729 Farb- | . R(|35 rgbggi= visuelle ISO-Cys: 2,5Y=<90 - R(|35 rgbygi= visuelle
Geratedaten ISplayq gleich gestufte | [rgbg=729 Farb- ISplayq gleich gestufte
Gerateausgabel  |Geratedaten n, Geréteausgabel
(i=1,2,3) Gerate- =1.2.3)
alle 3 Displays| Bunttondat
Gerateausgabg-
Kontrastbereich
1SO-Gys:
2,5%¢Y<90
| RGB RGB RGB
Display4 rgbyg Displayy Displayg rgbyg Display;
D65, G5 —>rgbiygq265: Crs D65, Grg =>rghiygq265 Cn
ISO-Gyg: 0,3Y<9 1SO-Gyy: 40<Y<90)
EG311-1N EG311-2N

Farbmanagement na

ch ISO 9241-306:2018

ISO-Gys: 2,55Y<90
rgbd 729 Farb-

DlsplayA

RGB

rgbyq;= visuelle]
glelch gestufte

Farbmanagement na

ch ISO 9241-306:2018

ISO-Cys: 2,5<Y<90
Messun
rgbq=729 Farb-

; DlsplayA

RGB

Gerate-

rgbyqg;= visuelle]
glelch gestufte

RGB RGB RGB
Displayg [rgbd]"3 Display Display
D65, Grg —>rgbiygs 265 S D65, Gy
Messungr:
1ISO-Gyg: 0,3Y<9 1SO-Gy1: 40<Y<9( 1ISO-Gyg: 0,3Y<9 I1ISO-Gyq: 40<Y<90)
EG311-3N EG311-4N

Farbmanagement nach 1SO 9241-306:2018

rghq=729 Farb-
Geratedaten

RGB
Displayd

rgbyei= visuelle|
gleich gestufte

Farbmanagement na

ch ISO 9241-306:2018

I1SO-Gys: 2,55Y<90
rgbq=729 Farb-

rgbyei= Visuelle|
gleich gestufte

Elementar, Gerateausgabe]  |Geratedaten n Gerateausgabe
Buntton (=1,2,3) Elementar- =1.2.3)
alle 3 Displays| Bunttondat
Geréateausgabg-
Kontrastbereich
1SO-Cys:
2,55Y=<90
. RGB RGB RGB
Displayg Displayy Displayd, [rgbdd”3 Displayy
D65, Gys D65, G5 D65, Gyg ->rghlyes |265. Cri
1SO-Gyg: 0,3XY<9 1SO-Gy1: 40sY<90
EG311-5N EG311-6N
Farbmanagement nach 1ISO 9241-306:2018 Farbmanagement nach 1ISO 9241-306:2018
ISO-Cys: 2,5<Y<90 | RGB rgbyei= visuelle| ISO-Cys: 2,5<Y<90 | RG rgbyei= visuelle|
raby=729 Farb- Displayd gleich gestufte Messung:Displaye gleich gestufte
gbq -
Geratedaten n . Gerateausgabe]  |rgbq=729 Farb- . Gerateausgabe
Elementar- =1,2,3) Geratedaten =1,2,3)
Bunttondat n1=1,8/2,4 Elementar- n1=1,8/14
n2=2,4/2 4 Bunttondatén n2=2,4/1,4
n3=1,2/2,4 n3=1,2/1,4
RGB RGB
Displayd Displayd Displayd Displayd
D65, Gyg D65, Gy, D65, Gyg D65, G,y
Messungr:
1ISO-Gyg: 0,3&Y<9 1SO-Cy1: 40<Y<90) ISO-Gyg: 0,3&Y<9 1SO-Gy1: 40sY<9()
EG311-7N EG311-8N

ICC-Farbmanagement nach ISO 15076-1:2010 und 20677:2019

Farbmanagement mit ISO-Prifvorlage AG49 nach ISO 9241-306:2018
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