
 JG010−1

C*

L*

N

R

W

C* = 25

Buntheit C*

 
 JG010−2

C*

L*

N

R

W

L*  = 50

Helligkeit  L*

 
 JG010−3

C*

L*

N

R

W

N*  = 25
I*  = 75

Schwarzheit N*
Brillantheit  I*

I*

N*

 
 JG010−4

C*

L*

N

R

W

W*  = 25
D*  = 75

Weißheit W*
Farbtiefe D*

D*

W*

 
 JG010−5

L*

R

W

W* = L* −C*/2

N* =100−[L* +C*/2]

N*  = 0

W* = 0

0

50

100

50
Buntheit C*

Hellig-
keit

Weißheit

Schwarzheit

 
 JG010−6

L*

R

D*=100−L* +C*/2

I*  = L*  + C*/2

I*  = 100

D*  = 100

0

50

100

Buntheit C*

Hellig-
keit

Farbtiefe

Brillantheit

 
 JG010−7

Unbunt- und B-Bunt-Signale
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log BRGJ-I -Signale für Spektralfarben
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log BRGJ-I -Signale für Körperfarben
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log Bw-I -Signale für Spektralfarben + White
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log Bw-I -Signale für Körperfarben + Wei 8
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log BRGJ-I -Signale für Spektralfarben
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log BRGJ-I -Signale für Körperfarben
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log BRGJ-D+I-Signalbereich: Spektralfarben
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log BRGJ-D+I-Signalbereich: Körperfarben
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