
NG110−1, B4_39_1
λ /nm

u

Adaptation: u = 0
uP=0,3
uD=−0,3

logarithmische U" -Empfindlichkeit
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log [U" , P" , D" ]
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NG110−2, B4_39_2

λ /nm

u

Adaptation: u = 0

uP=0,3

uD=−0,3

logarithmische U" -Sättigung
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log[( P" /U" ), (D" /U" )]
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=1,06(P+0,00T)
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NG110−3, B4_40_1

λ /nm

u

Adaptation: u = 0
uP=0,3
uD=−0,3

logarithmische U" -Empfindlichkeit
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log [U" , P" , D" ]

P"
D"

=1,06(P+0,05T)
=1,06(D+0,00P)
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NG110−4, B4_40_2

λ /nm

u

Adaptation: u = 0

uP=0,3

uD=−0,3

logarithmische U" -Sättigung
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log[( P" /U" ), (D" /U" )]

P"
D"

=1,06(P+0,05T)
=1,06(D+0,00P)
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NG110−5, B4_41_1

λ /nm

u

Adaptation: u = 0
uP=0,3
uD=−0,3

logarithmische U" -Empfindlichkeit
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log [U" , P" , D" ]

P"
D"

=0,90(P+0,05T)
=1,25(D+0,00P)
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NG110−6, B4_41_2

λ /nm

u

Adaptation: u = 0

uP=0,3

uD=−0,3

logarithmische U" -Sättigung
U"  = (P" ×D" )0,5

ln U" =(ln P" +ln D" ) /2
log[( P" /U" ), (D" /U" )]

P"
D"

=0,90(P+0,05T)
=1,25(D+0,00P)
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NG110−7, B4_42_1

Unbunt- und RG-Gegenfarben-Signale
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NG110−8, B4_42_2

Bunt-Signale RG: Hell und Dunkel
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NG111−1, B4_43_1

Unbunt- und RG-Gegenfarben-Signale
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NG111−2, B4_43_2

Unbunt-Signale ± RG-Bunt-Signale
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Unbunt- und BJ-Gegenfarben-Signale
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NG111−4, B4_44_2

Bunt-Signale BJ: Hell und Dunkel
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NG111−5, B4_45_1

Unbunt- und BJ-Gegenfarben-Signale
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NG111−6, B4_45_2

Unbunt-Signale ± BJ-Bunt-Signale
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NG111−7, B4_46_1

Linien-Element von Lichttechnik
(LeuchtdichteL) und Farbmetrik
mit „Farbwerten” P, D, T

Leuchtdichte-Signalfunktion F(L)
Farb-Signalfunktionen F(P, D, T)
Taylor-Ableitungen:

∆ F(L )=−−dF
dL

∆L

∆ F(P, D, T)=−−dF
dP

∆P+−−dF
dD

∆D+−−dF
dT

∆T

 

 
NG111−8, B4_46_2

Linien-Element von Helmholtz
(1896) mit „Farbwerten” P, D, T
Drei separate Farb-Signalfunktionen

F (P)  =  i ln P
F (D )  =  j ln D
F (T )  =  k ln T

Taylor-Ableitungen:
∆ F(P, D, T)=−−dF

dP
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∆T
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TUB-Prüfvorlage NG11; Richter: Computergrafik und Farbmetrik
Farbbuchserien: Farbskalierung und Schwellen Nr. 3

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Farbdatenänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/NG11/NG11L0N1.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

S
iehe O

riginal/K
opie: http://w

eb.m
e.com

/klaus.richter/N
G

11/N
G

11L0N
1.T

X
T

 /.P
S

T
echnische Inform

ation: http://w
w

w
.ps.bam

.de oder http://130.149.60.45/~
farbm

etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20101101-N
G

11/N
G

11L0N
1.T

X
T

 /.P
S

T
U

B
-M

aterial: C
ode=

rha4ta
 A

nw
endung für M

essung von D
rucker−

 oder M
onitorsystem

en


