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Q-Funktions-Änderung; Übergang
von der Licht- zur Farb-Metrik
Stufungsfunktion der Lichtmetrik:
Q [k(x − u] = Q[k(log L − log Lu)]

log L −> log P  für Farbmetrik: 
Q[k(log P − log Lu)]
= Q[k(logL − logLu + logP −logL)]

mit Sättigung  p = log P − log L
für Farbmetrik: Q [k( x − u + p)]  

NG181−4, B4_71
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NG181−7, B4_70

NW-Unbunt- sowie RG- und JB-Bunt-Schwellen als Funktion von Y
Experimente und Daten: BAM-Forschungsbericht Nr. 115 (1985), S. 72 ff.

Hellbezugswert-Schwelle  ∆ Y

∆ b · Y JB-RichtungRG-Buntfarbart-Schwelle  ∆ a · Y

∆ a · Y RG-RichtungJB-Buntfarbart-Schwelle  ∆ b · Y

∆Y NW-Richtung∆ a = x1 / y1 − x2 / y2

∆ b = z1 / y1 − z2 / y2

∆Y=Y2−Y1

Y1 Y2

Yu

Yw

∆ Y = s + c Y = 0,017 + 0,0058 Y

Yu Hellbezugswert graues Umfeld

−1 0 1 2 3 x = log Y
−2

−1

0

2

 

 

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

TUB-Prüfvorlage NG18; Richter: Computergrafik und Farbmetrik
Farbbuchserien: Farbsysteme und Farbmessung Nr. 4

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Farbdatenänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/NG18/NG18L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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