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Kontraststufe CYi (i=1 to 8), CIE-Normfarbwert YN, Graustufen nach ISO 9241-3061)
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Das folgende Beispiel nimmt an, dass ein Projektor die Kontraststufe CY3 
besitzt für die Beleuchtungsstärken gemessen in 5 mal der horizontalen A4-Richtung (149 cm) :

CY3      9:1
CY2   4,5:1
CY1 2,25:1
Die Beleuchtungsstärken EP sind um den Faktor 4 kleiner für 10 mal die A4-Richtung (298 cm):
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1) Das Beispiel ist vorgesehen für Daten-Projektoren (P). Die Norm-Kontraststufe (fett) CY5 36:1 ist nicht erreicht.
2) 500 lux entspricht der gesehenen Leuchtdichte Lv=142 cd/m2

 für ein weisses Standardpapier mit dem Normfarbwert YW=88,9. 
3) Für die Anzahl der unterscheidbaren Farbstufen gelten die Gleichungen: cn = an

3
 oder cl = al

3
, zum Beispiel cn = 4096 für an = 16.

4) Der gesehene Kontrast CYx1 = 1500:500 = 3:1 ist größer als der Kontrast CY1 = 2,25:1. Die gesehene Kontraststufe ist CY1 = 2,25:1. 
5) Der gesehene Kontrast CYx2 = 938:500 = 1,9:1 ist kleiner als der Kontrast CY1 = 2,25:1. Eine Kontraststufe ist nicht definiert. 


