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gráfico TUB-PE43; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE43/PE43L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
ejantes: http://130.149.60.45/~

farbm
etrik/P

E
43/P

E
43.H

T
M

inform
ación técnica: http://w

w
w

.ps.bam
.de o http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
 m

atrícula: 20130201-P
E

43/P
E

43L0N
1.T

X
T

 /.P
S

T
U

B
 m

aterial: code=
rha4ta

 aplicación para la m
edida salida en la im

pressión offset, separación cm
yn6 (C

M
Y

K
)

PE4300A

2−003131−F0

 

  

  

 
2−003131−L0 PE460−70

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n

 

 

  

  

  

 

 

 

2−003131−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

gráfico TUB-PE46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
ejantes: http://130.149.60.45/~

farbm
etrik/P
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2−003130−L0 PE230−70

Test chart 2 for color rendering: metameric colours D65 and D50; offset print (CMYK); rgb−>rgbd
Series:

central
z
D65/D50

grey
g
D65/D50
Lab*N0=18.5 , 0.5 , 1.4 
Lab*W0=96.3 , −0.8 , 2.0 
Lab*N1=18.5 , 0.9 , 1.4 
Lab*W1=96.3 , −0.5 , 1.9 

10: R00Y_075_050d 11: R50Y_075_050d 12: Y00G_075_050d 13: Y50G_075_050d 14: G00B_075_050d 15: G50B_075_050d 16: B00R_075_050d 17: B50R_075_050d 18=01: R00Y_075_050d

37: NW_000d 38: NW_013d 39: NW_025d 40: NW_038d 41: NW_050d 42: NW_063d 43: NW_075d 44: NW_088d 45=37: NW_100d

 

 

  

 

metameric
m
D65

metameric
m
D65
Lab*N0=18.5, 0.5, 1.4
Lab*W0=96.3, −0.8, 2.0
Lab*N=23.6, −4.7, −7.8
Lab*W=96.4, −0.8, 1.9

01: R00Y_075_050d 02: R50Y_075_050d 03: Y00G_075_050d 04: Y50G_075_050d 05: G00B_075_050d 06: G50B_075_050d 07: B00R_075_050d 08: B50R_075_050d 09=10: R00Y_075_050d

28: NW_000d 29: NW_013d 30: NW_025d 31: NW_038d 32: NW_050d 33: NW_063d 34: NW_075d 35: NW_088d 36=28: NW_100d

 

  

 

metameric
m
D50

metameric
m
D50
Lab*N1=18.5, 0.9, 1.4
Lab*W1=96.3, −0.5, 1.9
Lab*N=23.3, −4.8, −8.4
Lab*W=96.4, −0.5, 1.8

19: R00Y_075_050d 20: R50Y_075_050d 21: Y00G_075_050d 22: Y50G_075_050d 23: G00B_075_050d 24: G50B_075_050d 25: B00R_075_050d 26: B50R_075_050d 27=19: R00Y_075_050d

46: NW_000d 47: NW_013d 48: NW_025d 49: NW_038d 50: NW_050d 51: NW_063d 52: NW_075d 53: NW_088d 54: NW_100d
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gráfico TUB-PE23; reproducción en color
54 colores; metameric para D65&D50, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE23/PE23L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
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gráfico TUB-PE43; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE43/PE43L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
ejantes: http://130.149.60.45/~
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gráfico TUB-PE46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
ejantes: http://130.149.60.45/~

farbm
etrik/P
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2−003130−L0 PE330−70

Test chart 3 for color rendering: metameric colours A and P4000Test chart 3 for color rendering: metameric colours A and P4000; offset print (C
Series:

central
z
A/P4000

grey
g
A/P4000
Lab*N0=18.6 , 1.4 , 1.5 
Lab*W0=96.4 , 0.0 , 1.7 
Lab*N1=18.6 , 1.1 , 1.5 
Lab*W1=96.4 , −0.3 , 1.9 

10: R00Y_075_050d 11: R50Y_075_050d 12: Y00G_075_050d 13: Y50G_075_050d 14: G00B_075_050d 15: G50B_075_050d 16: B00R_075_050d 17: B50R_075_050d 18=01: R00Y_075_050d

37: NW_000d 38: NW_013d 39: NW_025d 40: NW_038d 41: NW_050d 42: NW_063d 43: NW_075d 44: NW_088d 45=37: NW_100d

 

 

  

 

metameric
m
A

metameric
m
A
Lab*N0=18.6, 1.4, 1.5
Lab*W0=96.4, 0.0, 1.7
Lab*N=22.4, −2.8, −10.2
Lab*W=96.5, 0.0, 1.6

01: R00Y_075_050d 02: R50Y_075_050d 03: Y00G_075_050d 04: Y50G_075_050d 05: G00B_075_050d 06: G50B_075_050d 07: B00R_075_050d 08: B50R_075_050d 09=10: R00Y_075_050d

28: NW_000d 29: NW_013d 30: NW_025d 31: NW_038d 32: NW_050d 33: NW_063d 34: NW_075d 35: NW_088d 36=28: NW_100d

 

  

 

metameric
m
P4000

metameric
m
P4000
Lab*N1=18.6, 1.1, 1.5
Lab*W1=96.4, −0.3, 1.9
Lab*N=22.9, −4.2, −9.0
Lab*W=96.4, −0.3, 1.8

19: R00Y_075_050d 20: R50Y_075_050d 21: Y00G_075_050d 22: Y50G_075_050d 23: G00B_075_050d 24: G50B_075_050d 25: B00R_075_050d 26: B50R_075_050d 27=19: R00Y_075_050d

46: NW_000d 47: NW_013d 48: NW_025d 49: NW_038d 50: NW_050d 51: NW_063d 52: NW_075d 53: NW_088d 54: NW_100d
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gráfico TUB-PE33; reproducción en color
54 colores; metameric para A&P4000, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE33/PE33L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
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TE730−3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N−W, W−N, N−Z y W−Z; PS operator: rgb/cmy0
rejillas radial (Siemens estrellas) N−Z

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) N−W

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W−N

10 20 30

rejillas radial (Siemens estrellas) W−Z

10 20 30

TE730−5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L*  pasos de gris + N0 + W1; PS operator: rgb/cmy0

L*/Yentrada

(absoluta)

w*=l*CIELAB, r
(relativa)

w*entrada 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N0(min.) W1(max.)

18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6N0(min.) W1(max.)

TE730−7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L*  pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0

L*/Yentrada

(absoluta)

NO y
código Hex

w*=l*CIELAB, r
(relativa)

w*entrada 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

TE731−1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

paso fondo
Código Hexadecimal

anillos de Landolt W−N

paso del anillo
Código Hexadecimal

código: fondo−paso del anillo

F

8

2

E

7

0

D

6

0

F

8

1

F−D

8−6

2−0

E−F

7−8

0−1

TE731−3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0
de diámetro ráster in lpi

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

(+1)
  15

  30

(+2)
  30

  60

(+4)
  60

120

(+8)
120

240

TE731−5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0
de diámetro ráster in lpi

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240

(+1)
  15

  30

(+2)
  30

  60

(+4)
  60
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(+8)
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240
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gráfico TE73; ME16(ISO 9241−306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TE73/TE73L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos sem
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2−003130−L0 PE930−70

000 025 050 075 100
000

025

050

075

100

I*  = 100

I*  = 075

I*  = 050

I*  = 025

I*  = 000

brillo  I*

chroma C*

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC* d
código de tono para les colores
esta página: 

H*d = R00Yd

H*d = R00Yd

triàngulo claridad  T* triàngulo claridad  T*

Los datos de color máximo (Ma): 
LabCh*d,Ma: 47  65  38  76  30  
HIC* d,Ma: R00Y_100_100d
rgbic*d,Ma: 
1.0   0.0   0.0   1.0   1.0   

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue hab,a,rel =  hab/360 = 30/360 = 0.08 

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)
name L*=L* a a*a b*a C*ab,a h*ab,a

Rd,Ma 47.5 65.5 38.4 76.0 30
Yd,Ma 89.4 −9.5 89.0 89.6 96
Gd,Ma 51.6 −69.3 23.0 73.1 161
Cd,Ma 57.8 −31.9 −45.1 55.3 234
Bd,Ma 24.9 22.9 −47.8 53.0 295
Md,Ma 48.2 74.2 −8.7 74.7 353
Nd,Ma 18.5 0.0 0.0 0.0 0
Wd,Ma 96.3 0.0 0.0 0.0 0
Rd,CIE 39.9 58.7 27.9 65.0 25
Yd,CIE 81.2 −2.8 71.5 71.6 92
Gd,CIE 52.2 −42.4 13.6 44.5 162
Bd,CIE 30.5 1.4 −46.4 46.4 271

a*a

b*a

000 020 040 060 080 100
000

025

075

100

I* =100

I* =080

I* =060

I* =040

I* =020

I* =000

brillo  I*

chroma C*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)
H*d L*=L* a a*a b*a C*ab,ah*ab,a

R00Y_100_100d 47.5 65.5 38.4 76.0 30
R25Y_100_100d 55.9 47.3 48.7 67.9 45
R50Y_100_100d 68.1 24.0 63.0 67.4 69
R75Y_100_100d 81.2 2.5 78.8 78.9 88
Y00G_100_100d 89.4 −9.5 89.0 89.6 96
Y25G_100_100d 84.1 −17.3 77.9 79.8 102
Y50G_100_100d 73.1 −30.2 60.8 67.9 116
Y75G_100_100d 60.3 −48.7 41.3 63.9 139
G00B_100_100d 51.6 −69.3 23.0 73.1 161
G25B_100_100d 54.6 −50.8 −17.3 53.7 198
G50B_100_100d 57.8 −31.9 −45.1 55.3 234
G75B_100_100d 42.3 −7.7 −46.3 46.9 260
B00R_100_100d 24.9 22.9 −47.8 53.0 295
B25R_100_100d 37.0 53.9 −27.1 60.4 333
B50R_100_100d 48.2 74.2 −8.7 74.7 353
B75R_100_100d 47.8 69.7 11.3 70.6 9

%Gama
u*rel = 92
%Regularidad
g*H,rel = 57
g*C,rel = 58
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gráfico TUB-PE93; código de tono: H*d=R00Yd
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk −> rgbd
salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE93/PE93L0N1.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2
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