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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for D65
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for E00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for C00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for P00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for Q00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for D50
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for P40
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
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in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for E00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
6 of maximum (m) chroma for C00
in the chromaticity diagram (a", b")
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Optimal colours (o), YW=88,6
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in the chromaticity diagram (a", b")
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