
3−000030−L0 TF010−1N, B4_54

BRGY-I -impulses/s pour couleurs surface
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3−000030−L0 TF010−2N

BW-I-impulses/s pour couleur surface bleue
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3−000030−L0 TF010−3N, B4_54

BRGY-I -impulses/s pour couleurs surface
 L/∆L
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3−000030−L0 TF010−4N

BW-I-impulses/s pour couleur surface bleue
 L/∆L
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3−000030−L0 ME100−5N/TF010−5N

logV=[c·λ−c·555]2
experimental-CIE
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3−000030−L0 ME100−6N/TF010−6N
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3−000030−L0 RE661−1N/TF010−7N

Mieschercouleurs élémentaire
e couleurs intermédiaires
Re,M MIE 20 Ye,M MIE 02
Ge,M MIE 08 Be,M MIE 14

données de CIE pourcouleurs élémenta
de chroma maximum pourC00
dans le diagramme de chromatica (x, y)
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3−000030−L0 RE671−1N//TF010−8N

Re,C CIE 09 Ye,C CIE 10
Ge,C CIE 11 Be,C CIE 12
Re,M MIE 02 Ye,M MIE 08
Ge,M MIE 14 Be,M MIE 20

données de CIE pour couleurs élémenta
de grande chroma pourC00
dans le diagramme de chromatica (x, y)
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3−000030−L0 SE771−1N/TF011−1N_1

Nom et la gamma spectrale
Rm 565_770 Ym 495_770
Gm 475_575 Cm 380_565
Bm 380_495 Mm 575_475

Couleurs optimales (o), YW=88,6
6 de la chroma maximum (m) CAB pour 
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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3−000030−L0 SE731−1N/TF011−1N_1

Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 495_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_495 Mm 573_475

Ostwald couleurs optimales (o), YW=88,6
6 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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3−000030−L0 SE731−4N/TF011−4N_1

LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 495_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_495 Mm 573_475
Ostwald couleurs optimales (o), YW=88,6
6 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (a", b")
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3−000030−L0 SE731−5N/TF011−5N_1

LABCab 85
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 495_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_495 Mm 573_475
Ostwald couleurs optimales (o), YW=88,6
6 de la maximum (m) CAB pour D65
dans la valeur chromatique le diagramme (A, B)
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3−000030−L0 SE791−1N/TF011−1N_1

Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06

couleurs base et mélange, YW=88,6
du sRGBl’espace de couleur pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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3−000030−L0 SE811−1N/TF011−1N_1

Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06

couleurs d’appareil et élémentaires, YW=88
du sRGBl’espace de couleur pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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3−000030−L0 SE821−1N/TF011−1N_1

Nom de la couleur d’appareil
Rd,RECS  Yd,RECS 
Gd,RECS  Cd,RECS 
Bd,RECS  Md,RECS 

couleurs d’appareil et élémentaires, YW=10
du offsetl’espace de couleur pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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3−000030−L0 SE821−1N/TF011−1N_1

Nom de la couleur d’appareil
Rd,RECS  Yd,RECS 
Gd,RECS  Cd,RECS 
Bd,RECS  Md,RECS 

couleurs d’appareil et élémentaires, YW=88
du offsetl’espace de couleur pour D65
dans le diagramme de chromaticité (x, y)
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TUB-test graphique TF01; colour vision and colorimetry 
cone signals as function of luminance L and λ
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