
0−000030−L0 TG271−2A_1

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

D6525

2539

39

31

31

35

31

31



0−000030−L0 TG271−2A_2

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für D50
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

D5026

2635

35

24

24

29

29

28

28



0−000030−L0 TG271−2A_3

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für P40
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

P4026

2633

33

19

19

30

30

27

27



0−000030−L0 TG271−2A_4

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für A00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

A0029 2932 3212

12

31
31

26

26



0−000030−L0 TG271−2A_5

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für E00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

E0026

2638

38

28

28

33

30

30



0−000030−L0 TG271−2A_6

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für C00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

C00
26

2641

41

32

32

38

32

32



0−000030−L0 TG271−2A_7

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für P00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

P0026

2636

36

23

23

28

28

29

29



0−000030−L0 TG271−2A_8

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für Q00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

Q00
26

2641

41

34

34

39

33

33



0−001030−L0 TG271−2A_1

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

D65
25

2536

36

28

28

33

25

25



0−001030−L0 TG271−2A_2

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für D50
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

D5025

2533

33

23

23

25

23

23



0−001030−L0 TG271−2A_3

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für P40
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

P4026

2631

31

19

19

20

22

22



0−001030−L0 TG271−2A_4

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für A00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

A0027 2730
3013

13

19

19

22

22



0−001030−L0 TG271−2A_5

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für E00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

E0025

2536

36

27

27

31

25

25



0−001030−L0 TG271−2A_6

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für C00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

C00
25

2538

38

30

30

35

26

26



0−001030−L0 TG271−2A_7

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für P00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

P0026

2634

34

23

23

25

24

24



0−001030−L0 TG271−2A_8

LABCab 77
Name und Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=88,6
8 von maximalem (m) CAB für Q00
in der Farbtafel (a, b)

−0,8 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

  0,0

−0,8

−1,6

b=
−

0,
40

z/
y

a=x/y
Parame-
ter:  CAB500

550 600 625
700

500c,E

525c,E

Q00
25

2539

39

30

30

37

27

27


