
 

 
eek50−3n

9stufige Grauskalierung zwischen L*0aN=18.2 und L*0aW=109.2, Y0ref=3.6, Normierung Grau U
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L*0aN=18.2, L*0aU=63.8, L*0aW=109.3, Y0aN=2.6, Y0aU=32.5, Y0aW=126.0, C0aY=Y0aW:Y0aN=49.0
L*taN=28.3, L*taU=63.8, L*taW=106.1, YtaN=5.5, YtaU=32.5, YtaW=116.7, CtaY=YtaW:YtaN=21.0
Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen
g* = 100 [∆L* min] / [∆L* max], L* CIELAB  = 116 [Y/Yn]1/3 − 16 mit Y >= 0,882, Yn=100

g*5= 99,  g*9= 99 g*5= 74,  g*9= 66 g*5= 96,  g*9= 96
L* CIELAB angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe

n0. i L*0a L*0r Y0a Y0r L*ta ∆L*ta L*tr Yta (L*tr) 1/1.13 L*la ∆L*la

1 18.2 0.0 2.6 0.0 28.3 0.0 5.5 0.0 28.3

2 29.6 0.125 6.1 0.028 35.4
7.2

0.092 8.7 0.122 37.8
9.5

3 41.0 0.25 11.9 0.075 44.1
8.7

0.204 13.9 0.246 47.4
9.6

4 52.4 0.375 20.5 0.145 53.7
9.6

0.326 21.7 0.373 57.3
9.9

5 63.8 0.5 32.5 0.242 63.8
10.1

0.456 32.5 0.501 67.2
9.9

6 75.1 0.625 48.5 0.372 74.1
10.4

0.589 46.9 0.628 77.1
9.9

7 86.5 0.75 69.0 0.538 84.7
10.5

0.725 65.4 0.753 86.9
9.8

8 97.9 0.875 94.7 0.746 95.4
10.7

0.862 88.5 0.877 96.6
9.7

9 109.3 1.0 126.0 1.0 106.1
10.7

1.0 116.7 1.0 106.1
9.5

∆L*0a=11.4 (i=1,2,...,8) Normierung: YtaiU=Y0aU
Y0ai+Y0ref
Y0aU+Y0ref  

  

 
eek50−7n

9stufige Grauskalierung zwischen L*0aN=18.2 und L*0aW=109.2, Y0ref=1.8, Normierung Grau U
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L*0aN=18.2, L*0aU=63.8, L*0aW=109.3, Y0aN=2.6, Y0aU=32.5, Y0aW=126.0, C0aY=Y0aW:Y0aN=49.0
L*taN=24.1, L*taU=63.8, L*taW=107.6, YtaN=4.1, YtaU=32.5, YtaW=121.1, CtaY=YtaW:YtaN=29.2
Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen
g* = 100 [∆L* min] / [∆L* max], L* CIELAB  = 116 [Y/Yn]1/3 − 16 mit Y >= 0,882, Yn=100

g*5= 99,  g*9= 99 g*5= 84,  g*9= 78 g*5= 97,  g*9= 97
L* CIELAB angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe

n0. i L*0a L*0r Y0a Y0r L*ta ∆L*ta L*tr Yta (L*tr) 1/1.08 L*la ∆L*la

1 18.2 0.0 2.6 0.0 24.1 0.0 4.1 0.0 24.1

2 29.6 0.125 6.1 0.028 32.8
8.7

0.104 7.5 0.123 34.4
10.3

3 41.0 0.25 11.9 0.075 42.7
9.8

0.222 12.9 0.248 44.8
10.4

4 52.4 0.375 20.5 0.145 53.1
10.4

0.346 21.1 0.374 55.4
10.6

5 63.8 0.5 32.5 0.242 63.8
10.7

0.474 32.5 0.501 66.0
10.6

6 75.1 0.625 48.5 0.372 74.6
10.8

0.604 47.7 0.627 76.5
10.5

7 86.5 0.75 69.0 0.538 85.6
10.9

0.736 67.1 0.752 86.9
10.4

8 97.9 0.875 94.7 0.746 96.6
11.0

0.867 91.4 0.876 97.3
10.4

9 109.3 1.0 126.0 1.0 107.6
11.0

1.0 121.1 1.0 107.6
10.3

∆L*0a=11.4 (i=1,2,...,8) Normierung: YtaiU=Y0aU
Y0ai+Y0ref
Y0aU+Y0ref

 

 

  

 
eek51−3n

9stufige Grauskalierung zwischen L*0aN=18.2 und L*0aW=109.2, Y0ref=0.9, Normierung Grau U
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L*0aN=18.2, L*0aU=63.8, L*0aW=109.3, Y0aN=2.6, Y0aU=32.5, Y0aW=126.0, C0aY=Y0aW:Y0aN=49.0
L*taN=21.5, L*taU=63.8, L*taW=108.4, YtaN=3.4, YtaU=32.5, YtaW=123.5, CtaY=YtaW:YtaN=36.5
Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen
g* = 100 [∆L* min] / [∆L* max], L* CIELAB  = 116 [Y/Yn]1/3 − 16 mit Y >= 0,882, Yn=100

g*5= 99,  g*9= 99 g*5= 90,  g*9= 87 g*5= 98,  g*9= 98
L* CIELAB angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe

n0. i L*0a L*0r Y0a Y0r L*ta ∆L*ta L*tr Yta (L*tr) 1/1.04 L*la ∆L*la

1 18.2 0.0 2.6 0.0 21.5 0.0 3.4 0.0 21.5

2 29.6 0.125 6.1 0.028 31.3
9.8

0.113 6.8 0.123 32.2
10.7

3 41.0 0.25 11.9 0.075 41.9
10.5

0.234 12.4 0.248 43.1
10.9

4 52.4 0.375 20.5 0.145 52.7
10.9

0.359 20.8 0.374 54.0
10.9

5 63.8 0.5 32.5 0.242 63.8
11.0

0.486 32.5 0.5 65.0
10.9

6 75.1 0.625 48.5 0.372 74.9
11.1

0.614 48.1 0.626 75.9
10.9

7 86.5 0.75 69.0 0.538 86.0
11.2

0.742 68.0 0.751 86.8
10.9

8 97.9 0.875 94.7 0.746 97.2
11.2

0.871 93.0 0.876 97.6
10.8

9 109.3 1.0 126.0 1.0 108.4
11.2

1.0 123.5 1.0 108.4
10.8

∆L*0a=11.4 (i=1,2,...,8) Normierung: YtaiU=Y0aU
Y0ai+Y0ref
Y0aU+Y0ref  

  

 
eek51−7n

9stufige Grauskalierung zwischen L*0aN=18.2 und L*0aW=109.2, Y0ref=126.0, Normierung Grau U
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L*0aN=18.2, L*0aU=63.8, L*0aW=109.3, Y0aN=2.6, Y0aU=32.5, Y0aW=126.0, C0aY=Y0aW:Y0aN=49.0
L*taN=58.4, L*taU=63.8, L*taW=77.1, YtaN=26.4, YtaU=32.5, YtaW=51.7, CtaY=YtaW:YtaN=1.9
Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen
g* = 100 [∆L* min] / [∆L* max], L* CIELAB  = 116 [Y/Yn]1/3 − 16 mit Y >= 0,882, Yn=100

g*5= 99,  g*9= 99 g*5= 22,  g*9= 16 g*5= 89,  g*9= 73
L* CIELAB angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe

n0. i L*0a L*0r Y0a Y0r L*ta ∆L*ta L*tr Yta (L*tr) 1/1.75 L*la ∆L*la

1 18.2 0.0 2.6 0.0 58.4 0.0 26.4 0.0 58.4

2 29.6 0.125 6.1 0.028 59.1
0.7

0.036 27.1 0.149 61.2
2.8

3 41.0 0.25 11.9 0.075 60.1
1.1

0.093 28.3 0.258 63.2
2.0

4 52.4 0.375 20.5 0.145 61.7
1.5

0.177 30.0 0.371 65.3
2.1

5 63.8 0.5 32.5 0.242 63.8
2.1

0.287 32.5 0.49 67.5
2.2

6 75.1 0.625 48.5 0.372 66.4
2.6

0.426 35.8 0.614 69.9
2.3

7 86.5 0.75 69.0 0.538 69.5
3.1

0.593 40.0 0.741 72.2
2.4

8 97.9 0.875 94.7 0.746 73.1
3.6

0.785 45.3 0.87 74.7
2.4

9 109.3 1.0 126.0 1.0 77.1
4.0

1.0 51.7 1.0 77.1
2.4

∆L*0a=11.4 (i=1,2,...,8) Normierung: YtaiU=Y0aU
Y0ai+Y0ref
Y0aU+Y0ref
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Prüfvorlage eek5; 9stufige Grauskalierung für vier Displayreflexionen Yref=3,6, 1,8, 0,9, 126 und
Schwarz L*N,CIELAB=18.23, YN=2.57 & Weiß L*W,CIELAB=109.28, YW=126, Normierung: Grau U

http://farbe.li.tu-berlin.de/eek5/eek5l0n1.txt /.ps; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/eek5/eek5.htm
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erie: 
http://farbe.li.tu-berlin.de/eeks.htm
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ation: 
http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de
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