
 

 
KG240−3N

Linearisierte
Displayausgabe
Lr=0%, dRGB0

Linearisierte
Displayausgabe
Lr=2,5%, dRGB3

Linearisierte
Displayausgabe
Lr=40%, dRGB7

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e)
Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p
gleicher Buntton? d/p/e
gleich gestuft? d/p
kein Clipping? d/p
keine Glättung? d/p

sRGB-
Bild

rgb*-
Bild

Interpretation für jeden Druck
 sRGB −> rgb*
(bei einigen neuen Druckern)
oder Berechnung sRGB −> rgb*

nur ein Display
von 3 für Vergleich

Linearisierte
Druckerausgabe
YN=2,5, pRGB

Interpretation f|r jedes Displays dRGBi
sRGB −> rgb* −> dRGBi

dRGB = dRGB0
dRGBi (0<=i<=7)

 

  

 
KG240−7N

Linearisierte
Displayausgabe
Lr,3=2,5, dRGB3
Interpretation
rgb −> rgb*

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e)
Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p
gleicher Buntton? d/p/e
gleich gestuft? d/p
kein Clipping? d/p
keine Glättung? d/p

sRGB-
Bild

rgb*-
Bild

Interpretation für jeden Druck
 sRGB −> rgb*
(bei einigen neuen Druckern)
oder Berechnung sRGB −> rgb*

Linearisierte
Druckerausgabe
Y=2,5, pRGB
Interpretation
rgb −> rgb*

Interpretation f|r Display dRGB3
sRGB −> rgb* −> dRGB3

dRGB = dRGB0
dRGBi (0<=i<=7)

 

 

  

 
KG241−3N

Linearisierte
Displayausgabe
Lr,3=2,5, dRGB3
olv* nach
ISO 9241-306,
ISO/IEC TR 19797
ISO/IEC TR 24705

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e)
Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p
gleicher Buntton? d/p/e
gleich gestuft? d/p
kein Clipping? d/p
keine Glättung? d/p

rgb*-
Bild

unerwünschte rgb*
zum Beispiel: rgb
PDF-Reader,
Portausgabe: USB, VGA, HDMI, ...

Linearisierte
Druckerausgabe
Y=2,5, pRGB
olv* nach
ISO/IEC 15775,
ISO/IEC TR 19797
ISO/IEC TR 24705

 

  

 
KG241−7N

Displayausgabe:
Elementarbuntton?
gleiche Stufung?
keine Glättung?
mit DIN 33872
Teile 5, 2, 6

Vergleich: Display (d), Print (p) und Buntton geich (e)
Kriterium (JA/NEIN):

Elemetarbuntt. gleich? d/p
gleicher Buntton? d/p/e
gleich gestuft? d/p
kein Clipping? d/p
keine Glättung? d/p

rgb*-
Bild

unerwünschte rgb*-Datenänderung
zum Beispiel: rgb-Datenglättung,
PDF-Reader, Rechneroperationssystem,
Portausgabe: USB, VGA, HDMI, ...

Druckerausgabe:
Elementarbuntton?
gleiche Stufung?
keine Glättung?
mit DIN 33872
Teile 5, 2, 6
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TUB-Prüfvorlage KG24; Workflow; Display-, Druckerausgabe
Visueller Ausgabe-Vergleich und JA/NEIN−Kriterien

  Eingabe: w setgray 
  Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG24/KG24L0NP.PDF /.PS
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 1/1
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